


ドアハンガー各部品の名称

商品コード 品　　名 A 4960983

（単位：m／m）

091801 ハンガーレール ♯2 HR1820 43.5 918012

091802 ハンガーレール ♯2 HR2730 918029

091803 ハンガーレール ♯2 HR3640

B

39.5

C

12

E

6

板厚

1.2

43.5 39.5 12 6 1.2

43.5 39.5 12 6 1.2 918036

091807 ハンガーレール ♯3 HR1820 57 44 14 6.5 1.6

57 44 14 6.5 1.6

57 44 14 6.5 1.6

918074

091808 ハンガーレール ♯3 HR2730 918081

091809 ハンガーレール ♯3 HR3640 918098

商品コード 品　　名 適用 4960983

（単位：m／m）

091804 ガイドレール ♯3 GR1820
♯2

918043

091805 ガイドレール ♯3 GR2730
♯3

918050

091806 ガイドレール ♯3 GR3640

板厚

1.0

A

40

B

25

C

24

D

8

918067

商品コード 品　　名 A 4960983

（単位：m／m）

091821 ハンガーレール用 ♯2 複車 φ38 918210

091841 ハンガーレール用 ♯3 複車 φ50 918418

軸受部分

含油焼結合金

B

32

36

D

43

66

J

69

86

K

48

57

吊りボルト

W1/2"

W5/8"

適用
（2個吊当り）

70kg

150kg

商品コード 品　　名 A 4960983

（単位：m／m）

091822 ハンガーレール用 ♯2 単車 φ38 918227

091842 ハンガーレール用 ♯3 単車 φ51

B

33.6

37

J

71

94

K

45

65

吊りボルト

W1/2"

W5/8"

40kg

80kg 918425

軸受部分

自社製
ボールベアリング

適用
（2個吊当り）

DD
A
C

B

C
B

E

A

D B

J
K

A

B

J
K

A

取付ピッチ
450～500mm

■ガイドローラー

吊り扉の下部に用い扉の振れ止め、
風によるあおり止めに使用します。

■ハンガーレール

内側をハンガー車が走行するための軌道
で、

■戸当り（旧名：中央戸当り）

ハンガーレールの内溝にネジで止
め、

■ハンガー車

複車（♯2、♯3）と単車（♯2、♯3）の2種があり、
吊り下げ荷重や使用々途に応じて使い分けます。
扉の直線移動用としては複車をお使いください。

■受

＊横受
＊天井受

＊エプロン

＊プレート

＊複車
＊単車

ハンガーレールを構築物に取り付ける受金具
で壁面取付用の横受と天井面取付用の天井
受の2種があります。取付ピッチは450～

■エプロン・プレート

ハンガー車と扉体とをつなぐ金具で、エプロンは
主に木製の扉に用い、鉄製の扉にはプレートを用

■ガイドレール

ガイドローラー用の軌道です。

■サイドカバー（旧名：ストッパー）

ハンガーレール端部のブラケットにはめ込んで使用
し、

＊電着塗装仕上げです。

＊＊

＊ボルトの抜け止め加工がしてあります。　＊軸受部には、鋼球が封入されています。

ハンガーレール

ガイドレール

複　車

単　車



商品コード 品　　名 板厚 4960983

（単位：m／m）

091823 ハンガーレール用 ♯2 エプロン 2.3 918234

091843 ハンガーレール用 ♯3 エプロン 2.0

E

80

86

F

65

108

G

31～48

37～52

M

42

37

N

─

47

P

46

55

Q

φ10.5

φ10.5

取付けボルト

W5/16"×65

W5/16"×65 918432

商品コード 品　　名 A 4960983

（単位：m／m）

091824 ハンガーレール用 ♯2 プレート 75 918241

B

25

C

6

D

56

E

12

F

W1/2"

G

φ 8

091844 ハンガーレール用 ♯3 プレート 100 91844932 9 70 16 W5/8" φ10

商品コード 品　　名 板厚 4960983

（単位：m／m）

091825 ハンガーレール用 ♯2 横受一連 3.0 918258

091845 ハンガーレール用 ♯3 横受一連 3.0 918456

A

57

70

B

47

51

C

86

112

E

48

48

F

13

14

G

71

85

孔径

10

10

商品コード 品　　名 板厚 4960983

（単位：m／m）

091827 ハンガーレール用 ♯2 天井受一連 2.8 918272

091847 ハンガーレール用 ♯3 天井受一連 3.0

A

57

71

B

47

53

C

73

93

E

48

48

F

13

14

G

125

140

H

95

112

孔径

10

10

取付けボルト

W5/16"皿ボルト

W5/16"皿ボルト 918470

商品コード 品　　名 板厚 4960983

（単位：m／m）

091829 ハンガーレール用 ♯2 サイドカバー 1.0 918296

091849 ハンガーレール用 ♯3 サイドカバー 1.0 918494

A

66

80.5

B

48

60.5

C

10

11

D

48

48

E

38

43

商品コード 品　　名 適用 4960983

（単位：m／m）

091837 ハンガーレール用 ♯3 ガイドローラー♯2、♯3 918371

板厚

2.3

A

φ21

B

23.5

C

85

D

27

E

65

孔径

6

商品コード 品　　名 適用 4960983

（単位：m／m）

091838 ハンガーレール用 ♯3 中央戸当り ♯2、♯3 918388

板厚

3.0

A

44

B

44

C

33

D

31

E

55

取付けボルト

W3/8"

A

B
F F

H
G E

C

FN

M

E GH

P

Q

D
E

A B

C

W3/8

A

DE
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B

EC
D
A

B

F G

B

C

C

A

ED

B E
F F

C
G

A

＊レールのズレを防ぐ端部カバーです。車を止める場合は戸当り（旧名：中央戸当り）をご使用ください。

＊皿ボルト・特殊ナット付　＊単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具です。

＊単車や複車のボルトと、主に鉄製の扉を連結するための金具です。

＊車の脱落止めや扉の位置決めに使います。

エプロン

プレート

横受一連

天井受一連

サイドカバー（旧名：ストッパー）

ガイドローラー

戸当り（旧名：中央戸当り）




